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อปุกรณแ์ละวธิที าตวัหนงัตะลงุ 
อุปกรณ์ในการท าผลิตภัณฑ์แกะรูปหนังตะลุง  ประกอบด้วย 
1.  เหล็กแหลมหรือเหล็กขีด ใช้ส าหรับร่างแบบเป็นรูปต่าง ๆ บนหนัง 
2.  ค้อน ใช้ตอกตุ๊ดตู่ (มุก) เป็นค้อนเหล็ก 
3.  ไม้รองตอก (เขียง) ไม้เนื้อแข็ง ใช้ไม้หยี ส าหรับใช้รองตอกรูปหนัง ไม้เนื้ออ่อน ใช้ไม้สะทัง ส าหรับรองการ
ตัดรูปหนัง 
4.  มีดแกะ ต้องมีความคมมาก ใช้ส าหรับตัดหนังเป็นรูปต่าง ๆ 
5.  หินลับมีด ใช้ส าหรับลับมีด 
6.  สบู่ขิง ใช้ส าหรับจิ้มปลายเครื่องมือหรือตุ๊ดตู่ เพื่อให้เกิดความลื่นเวลาตอก 
7.  มุก หรือ ตุ๊ดตู่ ใช้ตอกลวดลาย ซึ่งมีอยู่หลายแบบ เช่น มุกสามเหลี่ยม,มุกเหลี่ยม ลักษณะเป็นแท่งเหล็กกลม 
ปลายคม มีรูกลวง ขนาดตามที่ต้องการ 
8.  ไม้ไผ่ ใช้ส าหรับทาบตัวหนัง หรือเข้าตับรูปหนัง 
9.  เชือก,เส้นด้าย ใช้ร้อยเชื่อมระหว่างชิ้นตัวต่าง ๆ ของตัวหนัง 
10.  สีต่าง ๆ ใช้ระบายสีตัวหนังตะลุง เช่น สีแดง,สีเขียว,สีน้ าเงิน,สีด า หรือสีตามความต้องการ สีที่ใช้มักเป็นสี
ย้อมแพร สีย้อมผ้า สีน้ าหมึก สีท าขนม 
11.  หวายเล็กส าหรับระบายสี ตัดเป็นท่อนสั้น ๆ 
12.  แปรงขนอ่อน ส าหรับทาน้ ามัน 
13.น้ ามันวานิช 
14. น้ ามันเบนซิน 
ขัน้ตอนการแกะรปูหนงัตะลงุ 
1. การเตรียมหนัง หนังที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด ได้แก่หนังสด ๆ โดยเฉพาะวัวที่เพ่ิงถูกช าแหละใหม่ ๆ ช่างท ารูป หนัง 
จะน าผืนหนังดิบมาขึงในกรอบไม้สี่เหลี่ยมแล้วตัดเลาะพังผืดออกจนหมด ตากจนแห้งราว 3 – 4 วัน จากนั้นแกะ 
แผ่นหนัง ออกจากกรอบไม้น าไปหมัก สมัยก่อนการหมักในขั้นตอนนี้นิยม ใช้ผลมะเฟืองหรือใบส้มป่อยหรือข่า
หรือใบสับปะรด ใช้เวลา ประมาณ 3 – 4 วัน หนังที่แห้งจะคืนสภาพกลับมานิ่ม ช่างขูดขนออก เหลือแต่แผ่นหนัง 
สีขาว แต่ปัจจุบันกรรมวิธีดังกล่าว ค่อนข้างช้าจึงใช้น้ าส้มสายชูหมักแทน โดยใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษ หลังจาก
นั้นจึงขูดขนออกโดยต้องท าอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้หนังขาดเมื่อเห็นว่าเศษเย่ือและขนหลุดออกไปหมดแล้ว 
จึงน าไปล้างน้ าจนสะอาดก่อนจะน าผืนหนังไปขึงบนกรอบไม้ตากลมทิ้งไว้ในร่มหรือแดดอ่อน ๆ ประมาณ 2 – 3 
วัน จนเห็นว่าแห้งสนิทดี ก่อนจะน าไปแกะสร้างเป็นรูปหนังต่อไป 
2. การร่างภาพลงบนผืนหนัง สมัยก่อนการร่างภาพจะใช้เขม่าไฟผสมกับน้ าข้าว แล้วเขียนเป็นโครงร่างภาพ เมื่อ 
เสร็จแล้ว ใช้ลูกสะบ้าขัดลงไปให้เป็นเงาต่อมามีการน าดินสอพองมาเขียนร่างแทนแต่มีปัญหาที่เส้นร่างใหญ่เกินไป
ท าให  ้รูป หนังที่ ออกมาไม่สมดุลเท่าที่ควรและ หากเกิดความผิดพลาดจะไม่สามารถลบได้เพราะย่ิงลบยิ่งเปรอะ
เปื้อนมากขึ้น ระยะหลัง จึงใช้เหล็กจารหรือเหล็กแหลมมา ร่างภาพแทน การใช้เหล็กจารหรือเหล็กแหลมมีข้อดี
ตรงที่เมื่อเขียน เขียนผิดพลาด สามารถ ใช้น้ าหรือน้ าลายลบออกได้โดยไม่มีรอยให้เห็น ส าหรับภาพที่ร่างส่วน
ใหญ่ เป็นภาพที่มีรูปแบบตามตัวละครในหนัง ตะลุง ค่อนข้างตายตัว เช่น ตัวละครในรามเกียรต์ิ และ เรื่องอื่น ๆ 
ที่ดัดแปลงมาจากวรรณคดีถือเป็นตัวหลัก ที่ช่างท าถนัดและอาจ มีบางตัวที่คิดท าเสริมขึ้นมาใหม่ซึ่งขึ้นอยู่กับจินต 
นาการของช่าง 



3. การแกะฉลุลาย แยกออกได้เป็น 2 แบบ คือ 
3.1 การตอกด้วยตุ๊ดตู่หรือมุก ซึ่งจะใช้ร่วมกันกับเขียงไม้เนื้อแข็ง โดยตอก ลงไปเฉพาะส่วนที่เป็นลาย วงกลม 
หรือลาย เหลี่ยมและลายโค้ง 
3.2 การแกะด้วยมีด โดยใช้ร่วมกับเขียงไม้เนื้ออ่อน จะท าเฉพาะส่วนที่เป็นลวดลายที่แปลกไปจากลายวงกลม
ลายเหลี่ยม 
และลายโค้งเมื่อแกะฉลุลวดลายครบทั้งตัวแล้วจึงตัดเลาะรอบนอกออกจากผืนหนัง จะได้เป็นรูปหนังตาม 
ต้องการ แล้วน าไป ลงสีเป็นขั้นตอนต่อไป 
4. การลงสี ในการลงสี หากเป็นตัวละครที่โดดเด่น เช่น พระอิศวร ฤาษี ปรายหน้าบท พระ นาง และตัวตลกที่
ส าคัญ จะเน้นสีที่ ฉูดฉาด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสีสันชัดเจนในระหว่างการเชิด โดยสีที่ใช้จะเป็นสีย้อมผ้าผสมกับเหล้า
ขาว หรือน้ าร้อน และน้ ามะนาวก็ได้ ซึ่งมีคุณสมบัติติดแน่นทนทาน ไม่ลอกง่าย ส่วนรูปหนังที่เป็นตัวประกอบ 
หรือตัวละครที่ไม่มีบทบาทส าคัญ 
มากนัก ไม่จ าเป็นต้องใช้สีเด่น อาจสีทึมหรือสีทึบแสงเช่น สีน้ ามัน เป็นต้น 
5. ทาเคลือบเงา เมื่อได้รูปหนังที่มีสีสันตามต้องการแล้วน าไปทาด้วยน้ ามันชักเงา โดยวางรูปหนังลงบนพื้น แล้ว
ใช้พู่กัน ทาไป ตลอดทั้งรูปหนังราว 3 – 4 ครั้ง แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 
6. ใส่ไม้ยึดติด รูปหนังที่ผ่านทุกขั้นตอนมาแล้ว จะถูกน าไปใส่ในซี่ไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ โดยให้ไม้ไผ่คาบ อยู่ระหว่าง 
กึ่งกลางของ ตัวหนัง จากนั้นจึงผูกด้วยด้ายเป็นระยะให้แน่นสนิท การผูกนี้ในช่างมืออาชีพจะนิยมตัดแผ่นหนัง 
ให้เป็นเส้นยาว แล้วน ามาผูก จะช่วยให้งานออกมาเรียบร้อยและไม่เห็นสีเส้นด้ายโผล่ออกมาให้สะดุดตา 
 

 

 

 


